








Wenn bei Pitchsystemen bislang etwas standardmäßig war, dann, dass man sie nicht 
mit Standards entwickeln konnte. Das betraf den Bauraum in der Rotornabe ebenso, 
wie das Drehmoment oder das Drehzahlverhalten. Doch aus einer Vielzahl an Heraus- 
forderungen für uns haben wir jede Menge Vorteile für Sie entwickelt: Mit UniFlex 
Pitch®, dem ersten universellen Pitchsystem, das hersteller- und typenübergreifend in 
85% aller WEA weltweit verwendbar ist.

Auch Standardlösungen
können Maßstäbe setzen. Zuverlässigkeit mit System:  

UniFlex Pitch® im Überblick.

Die beste Erfahrung, die Sie
machen können, ist unsere.

Mit Rücksicht auf Ihre Zeit haben wir bereits jede Menge von unserer 
investiert. Denn während Sie bei jedem anderen Pitchsystem den gesamten 
Entwicklungsprozess – von der Produktentwicklung über den Prototypen-
bau bis zu den Tests – mittragen müssen, haben diese wesentlichen 
Aspekte beim UniFlex Pitch® längst stattgefunden. Für Sie bedeutet das 
ein maximal minimiertes Risiko, da wir dieses im ausgedehnten Reife-
prozess des UniFlex Pitch® komplett auf uns verlagert haben. 

Services von Anfang bis Happy End.
Ob UniFlex Pitch® oder ein anderes von uns entwickeltes 
System, wir stehen Ihnen jederzeit als kompetenter Service-
partner zur Seite. Während der Gewährleistung und selbst-
verständlich auch danach. Das Angebot reicht von Ersatz- 
teilen und Inbetriebnahmen bis hin zu Reparaturen und 
einer Hotline, über die Ihre Monteure und Techniker rund 
um die Uhr fachliche Unterstützung von unseren Experten 
bekommen. 

Im Emsland entwickelt,
rund um den Globus verfügbar.
Weltweit erfolgreiche Schrankdesigns findet 
man nicht nur in schwedischen Möbelhäusern. 
Dank emsländischem Know-how haben wir 
beim UniFlex Pitch® ein Schrankdesign entwickelt, 
das mit geringstem Werkzeugeinsatz rund um 
den Globus verfügbar und produzierbar ist. 
Zeit- und kostenintensive Seetransporte werden 
somit überflüssig.
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Zeit

Mehr erreichen in kürzerer Zeit: Die Wege zum fertigen Pitchsystem im Vergleich. UL-Zertifizierung inklusive. 

UniFlex Pitch® ist das erste Großseriensystem überhaupt, 
das die strengen Richtlinien zur UL-Zertifizierung 
erfüllt. Damit eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglich- 
keiten für den nordamerikanischen Markt.

Sofern das überhaupt notwendig ist. Schließlich bieten wir 
auch umfassende Schulungen an. In denen vermitteln wir 
Ihren Mitarbeitern z.B. die Handhabung mit Ihrem Produkt. 
Und da UniFlex Pitch® in unterschiedlichsten WEA-Typen 
eingesetzt werden kann, reicht es, wenn Ihre Mitarbeiter 
einmal die Schulbank drücken um sich mit den Eigenschaften 
des Systems vertraut zu machen.

Test,  Test,  Test,  Test,  Test … bestanden.
Zeit kann man nicht kaufen. Aber man kann sie sich sparen. 
Zum Beispiel Dank umfangreicher Systemtests am UniFlex 
Pitch®, mit denen unabhängige Prüflabore bereits die Zuver-
lässigkeit über die gesamte Lebensdauer dokumentiert 
haben. Dass darüber hinausgehende Tests weitestgehend 

überflüssig sind, zeigt auch die ungewöhnliche Bandbreite 
der Systemtests. Dazu gehören unter anderem: 
•	 Schock-	und	Vibrationstests 
•	 EMV-Test	zur	Störaussendung	und	-festigkeit 
•	 IP-Schutzklassentest	(Zertifizierung	UniFlex	Pitch®: IP54) Und das übrigens sehr gern. Denn so können wir 

Ihnen heute von Anfang an ein absolut ausgereiftes 
Produkt anbieten, deren Entwicklungszeit bereits 
vollständig und erfolgreich abgeschlossen ist. Basis 
dafür waren die Erfahrung und die Analyse aller 
jemals von uns entwickelten Pitchsysteme, vor allem 
im Leistungsbereich von 1.5 bis 3.x MW.
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Ferndiagnose  

Multi Pitch Controller

UL-Zertifizierung

MPC 35 / DIF-0715  

bis 28 Nm

6 Schrankdesign 

MPC35

Bleiakku 

288 VDC / 7,2 Ah

Normalbereich  

-10 °C bis +40°C

CANopen 

– 

 

 

– 

–

MPC 35 / DIF-0720 

bis 44 Nm

6 Schrankdesign 

MPC55

Bleiakku 

288 VDC / 12 Ah

Kaltwetterpaket  CCV 

-30 °C bis +40°C

Busmaster Profi-

Bus / CAN-Bus

3-Schrankbefesti-

gung	(Doppel-

schrankbefestigung) 

IP / COM-Server 

UL 508C & CSA 

C22.2 No. 14-10

MPC 35 / DIF-0815 

bis 44 Nm

 

Ultracap 

300 VDC / 24 F

Heißwetterpaket HCV 

-10 °C bis +50°C

Busmaster RS485 / 

CAN-Bus

6-Schrankbefesti-

gung	(Einzel-

schrankbefestigung) 

Kundenspezifisch

MPC 55 / DIF-0820 

bis 59 Nm

 

Ultracap 

300 VDC / 36 F

Kundenspezifisch 

(Universelles Klimapaket)

 

Kundenspezifisch

 

 

Ultracap 

375 VDC / 36 F

Grundauswahl Varianten
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